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SMART IDEAS FOR WATER

El Difusor de Burbujas Gruesas de SSI
AFC75
es un Lider Mundial

Los difusores AFC-75 son generalmente usados en digestores
aerdbicos y tanques de ecualizacién, donde no se requiere una
alta eficiencia de transferencia de oxigeno. Estos difusores se A*
fabrican en plastico acetilado negro con protecciéon UV y sus
membranas en elastémero de propileno etilénico (EPDM), que 5 o
es el mismo compuesto que usa SSI en los difusores de disco de o O
burbuja fina. Los difusores AFC-75 tienen una rosca MNPT de
3/4" y cuentan con un disefio anti-obstruccién y funciona bien
en condiciones tanto intermitentes como continuas.

80.00mm

Usualmente un sistema con difusores AFC-75 estd hecho de
tuberia de PVC, CPVC o acero inoxidable con Grommets, tuberias NPT 3/4"
perforadas y roscadas, o salientes de acero inoxidable de .
3/4"FNPT soldados a la parte superior de la linea central. SECCION A-A

L

4 Tucker Drive

Poughkeepsie, New York, 12603 USA
tel: +1 (845) 454-8171

SSI| Aeration fax: +1 (845) 454-8094




AFC-75

Caracteristicas unicas del sistema

Linea completa del producto creacidon de un sistema que se adapta a sus
necesidades

SSI fabrica difusores de burbuja gruesa y fina, productos que son acoplados en tuberias en una
amplia gama de materiales, tales como PVC, CPVC, PP y acero inoxidable. Tenemos la capacidad
de acoplar los difusores a la tuberia usando collarines, grommets o PODS preensamblados.
Podemos suministrar sistemas extraibles o parrillas fijas, y sistemas en forma de kit o
principalmente ensamblados en féabrica. Nosotros entendemos y nos anticipamos a sus
necesidades, adaptando nuestras recomendaciones a su situacion.

Servicio integral de diseiio y soporte postventa

SSI ofrece un servicio completo de disefio, incluidos calculos del proceso bioldgico y de mezcla,
simulaciones de procesos y estudios hidrdulicos. Tenemos un departamento de dibujo, en
animaciéon y 3D, y podemos ayudar con especificaciones y dibujos en CAD. Nuestro equipo de
servicios e instalacion puede apoyarlo y acompafiarlo durante las primeras etapas del proyecto y
nuestro personal multilinglie a nivel mundial estard dedicado para satisfacer sus necesidades.

Opciones de actualizacidn inteligente

Las membranas de teflon patentadas aumentan la eficiencia y reducen los
costos del ciclo de vida util

Las propiedades de la membrana de PTFE, patentada por SSI, no solo minimiza la pérdida de
plastificantes, la contraccidon y el endurecimiento de la membrana, sino que también limitan los
cambios dindmicos, como la fluencia, que es consecuencia de la expansiéon. En comparacién con
los productos sin recubrimiento que son mas susceptibles a aumentos en la pérdida de carga a
través del difusor (denominada presién himeda dindmica, DWP) debido a incrustaciones mas
agresivas, y cambios en las propiedades fisicas y el peso, la membrana recubierta de PTFE mejora
la uniformidad en DWP durante la vida util del producto. Esto afecta directamente los costos de
energia a largo plazo y la capacidad del sistema para distribuir el aire de manera uniforme en el
fondo del tanque.

Telemetria SSI: la historia interna resuelve los problemas de mantenimiento

Con un solo clic, usted podrd conocer la DWP de las membranas de su difusor, la tasa de flujo de
aire en los difusores monitoreados y la temperatura del aire en el sistema de tuberias sumergidas.
Podra sentir las vibraciones, volcaduras de las tuberias y el agua en la rejilla. Se encuentran
disponibles sistemas automaticos para la dosificacion de 4cido y la purga de humedad. También, a
través de varias camaras, se puede ver tanto el interior de las parrillas como los patrones de
burbujas en la superficie. Las sondas himedas también estdn disponibles para medir la
temperatura del agua residual y la concentracién de oxigeno disuelto. El seguimiento de todos
estos datos en un panel de control facil de usar en linea facilita la comunicacion entre el consultor
y el cliente, y el fabricante y el representante. Esta tecnologia inteligente le permite ubicar areas
problematicas y asignar recursos de manera mas eficiente. La telemetria de SSI es su centro de
mantenimiento preventivo en el corazén de la planta.

Orificios en la

Condicién de funcionamiento Flujo de aire maximo

El difusor de burbuja
gruesa AFC-75
disefiado para prevenir
obstrucciones debido a
la presencia de pafos
o lodo, y es ideal para
instalacidon en
digestores aerdbicos,
tanques de
amortiguamiento y
zonas andxicas

Conexion Grommet

Facil de instalar en campo,
compactas para despacharse vy
trasladarse, a un precio asequible y
usadas exitosamente durante mas
de 15 afos en todo el mundo.

Collarin de rosca rapida

Todo lo que se requiere es una
derivacion con un cuarto de vuelta
en la tuberia, lo que reduce el costo
de mano de obra para instalar el
sistema de aireacion. También se
suministra un sello integral en el
collarin para garantizar  una
conexion sin fugas.

Peso por difusor
AFC-75

promedio por difusor por difusor Membrana
3.0 - 5.0 SCFM 8.5 SCFM 10 orificios
5.0 - 8.5 sm3/hr 15.0 Sm3/hr 5 mm diametro

0.12 Ibs
0.05 kg

Diferencias en las condiciones de operacidn de los difusores con respecto a las condiciones de operacion promedio puede conducir a una distribucion no

uniforme de aire y una rapida acumulacién de material no deseado.
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Estas curvas han sido generadas en condiciones ideales. Las
pedido.
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curvas reales para el proyecto o condicién especifica se proporcionaran bajo
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Precisely Right.



