
Nuestros difusores WBCB están disponibles en acero inoxidable 304L o 316L, y son fabricados con placas
de fondo soldadas alrededor. Un típico sistema con difusores WBCB de SSI se compone de tuberías de
acero inoxidable con tes reforzadas de rosca NPT de 3/4" o codos soldados a la línea central inferior.
Cada difusor se suministra con deflectores, que pueden ser removidos.

El Sistema de Difusores de Burbuja Gruesa
de Banda WBCB24
es un Líder Mundial

WBCB24 

4 Tucker Drive
Poughkeepsie, New York, 12603 USA

tel: +1 (845) 454-8171
fax: +1 (845) 454-8094

El difusor de burbujas gruesas está diseñado para
que no se obstruya, con tasas de transferencia de
oxígeno de 1.7 a 2.5% por metro de profundidad
(0.5 a 0.8% SOTE/ft) en aplicaciones de flujo en
espiral y de 2.5 a 3.9% por metro de profundidad
(0.8 a 1.2% SOTE/ft) para diseños de parrilla
estándar. Estos difusores tienen un factor alfa
confiable y están diseñados para cubrir
económicamente el piso del tanque.
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Estas curvas han sido generadas en condiciones ideales. Las curvas reales para el proyecto o condición específica se proporcionarán bajo
pedido.

Flujo de aire Sm3/hr

Relia-WBCB24

Condición de Funcionamiento Promedio por Difusor: 17-42.5 Sm3/hr (10-25 SCFM)                
Flujo de Aire Máximo: 70 Sm3/hr (40 SCFM)        
Cantidad de Orificios: 44 orificios

Diferencias en las condiciones de operación de los difusores con respecto a las condiciones de operación promedio puede conducir a una distribución no
uniforme de aire y una rápida acumulación de material no deseado.

Servic io  integral  de diseño y  soporte postventa

Línea completa del  producto creación de un s istema que se  adapta a  sus  necesidades

Las  membranas de teflón patentadas aumentan la  eficiencia  y  reducen los  costos  del  c ic lo  de v ida út i l

Caracter íst icas  únicas  del  s istema

Opciones de actual izac ión intel igente

Las propiedades de la membrana de PTFE, patentada por SSI, no solo minimiza la pérdida de plástificantes, la contracción y el
endurecimiento de la membrana, sino que también limitan los cambios dinámicos, como la fluencia, que es consecuencia de la expansión.
En comparación con los productos sin recubrimiento que son más susceptibles a aumentos en la pérdida de carga a través del difusor
(denominada presión húmeda dinámica, DWP) debido a incrustaciones más agresivas, y cambios en las propiedades físicas y el peso, la
membrana recubierta de PTFE mejora la uniformidad en DWP durante la vida útil del producto. Esto afecta directamente los costos de
energía a largo plazo y la capacidad del sistema para distribuir el aire de manera uniforme en el fondo del tanque.

SSI ofrece un servicio completo de diseño, incluidos cálculos del proceso biológico y de mezcla, simulaciones de procesos y estudios
hidráulicos. Tenemos un departamento de dibujo, en animación y 3D, y podemos ayudar con especificaciones y dibujos en CAD. Nuestro
equipo de servicios e instalación puede apoyarlo y acompañarlo durante las primeras etapas del proyecto y nuestro personal multilingüe
a nivel mundial estará dedicado para satisfacer sus necesidades.

SSI fabrica difusores de burbuja gruesa y fina, productos que son acoplados en tuberías en una amplia gama de materiales, tales como
PVC, CPVC, PP y acero inoxidable. Tenemos la capacidad de acoplar los difusores a la tubería usando collarines, grommets o PODS
preensamblados. Podemos suministrar sistemas extraíbles o parrillas fijas, y sistemas en forma de kit o principalmente ensamblados en
fábrica. Nosotros entendemos y nos anticipamos a sus necesidades, adaptando nuestras recomendaciones a su situación.
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F lujo de aire Sm3/hr

Flujo de aire SCFM Flujo de aire SCFM

Con un solo clic, usted podrá conocer la DWP de las membranas de su difusor, la tasa de flujo de aire en los difusores monitoreados y la
temperatura del aire en el sistema de tuberías sumergidas. Podrá sentir las vibraciones, volcaduras de las tuberías y el agua en la rejilla.
Se encuentran disponibles sistemas automáticos para la dosificación de ácido y la purga de humedad. También, a través de varias
cámaras, se puede ver tanto el interior de las parrillas como los patrones de burbujas en la superficie. Las sondas húmedas también
están disponibles para medir la temperatura del agua residual y la concentración de oxígeno disuelto. El seguimiento de todos estos
datos en un panel de control fácil de usar en línea facilita la comunicación entre el consultor y el cliente, y el fabricante y el
representante. Esta tecnología inteligente le permite ubicar áreas problemáticas y asignar recursos de manera más eficiente. La
telemetría de SSI es su centro de mantenimiento preventivo en el corazón de la planta.

Telemetr ía  SSI :  la  h istor ia  interna resuelve los  problemas de mantenimiento

Cubierta gruesa de 0.7mm                     304L/316L
Placa                                                         304L/316L
Placa                                                         304L/316L
Deflector grueso de fondo de 0.7 mm   304L/316L
M de NPT 3/4“                                         304L/316L

                Descripción                                     Material
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